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ZIgczki gwintowe ZG-G/3... przeznaczone sg do taczenia przewodéw miedzianych o zytach sztywnych lub gigtkich
i przekroju znamionowym 4 mm*®  Moga by¢ stosowane przemystowo bez ograniczen oraz montowane
w urzadzeniach uzytkowanych w warunkach wnetrzowych we wszystkich strefach klimatycznych.

Wykonywane sa w odmianach:

ZG-G/31
72G-G/32
7G-G/33
ZG-G/34
2G-G/35
ZG-G/36

- z szescioma zaciskami,

- z szescioma zaciskam i dzielonym dolnym torem pragdowym,

- z sze$cioma zaciskam i dzielonym srodkowym torem pradowym,

- z szescioma zaciskam i dzielonym srodkowym oraz dolnym torem pradowym,
- z pigcioma zaciskami i dzielonym srodkowym torem pragdowym,

- z pigcioma zaciskami i dzielonym srodkowym oraz dolnym torem pradowym.

Do ztaczek mozna wlutowywaé dododatkowe elementy elektroniczne.

Ztaczki ZG-G/3...

mocuje si¢ na listwach typu TS35. Tory pradowe przylegtych zlaczek mozna taczyé za pomoca

zwieraczy $rubowych. Inne wyposazenie dodatkowe (ptytka skrajna, oslonka, trzymacze, oznaczniki) - patrz arkusz 3
Ziaczki posiadaja znak CE i spetniaja wymagania dyrektywy 2014/35/EC, ktéra zastapita dyrektywe 2006/95/WE.
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DANE ZNAMIONOWE o
Zgodno$¢ z norma IEC 60947-7-1
Przekr6j znamionowy 4 mm?
Przylaczalnos¢ znamionowa:
- przewod sztywny 0,5...4 mm?
- przewdd gietki 0,5...4 mm?
Napiecie znamionowe izolacji 690 V
Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane 6 kV
Prad znamionowy ciagly 32A
Moment dokrecajacy zaciski 0,5 Nm
Dhugosc¢ odizolowania 8 mm

Materiat:
- korpus poliamid : klasa palnosci V2 wg UL94,
stopien 3 zanieczyszczenia,
odpornos¢ na prady petzajace: CTI=600,
grupa materiatow [,
mozliwos$¢ pracy w zakresie temperatur:
-25...+100°C .
- szyny miedz (pokrycie: Sn5)
- zaciski, wkrety stal (pokrycie: Zn5)
akowane po
typ nr katalogowy masa/g | P It/ P
Zigczki gwintowe 7G-G/31 03-000x 26,8 25
2G-G/32 03-100x 24,3 25
7ZG-G/33 03-200x 26,2 25
ZG-G/34 03-300x 23,6 25
ZG-G/35 03-400x 24,7 25
ZG-G/36 03-500x 22,1 25
gdzie x-kolor: 1-z0tty  6-niebieski 8-szary




® Karta INFORMACYJNA KI-262
91-202 Lodz : :
L Warecka | ZYaczki gwintowe N~ logé
tel. 422547850 7G-G/31...36 arkusza: | arkuszy:
POI(C) tel. 422547870 Wyposazenie 3 3
I www.pokoj.com.pl PKWiU 27.12.40 mon 1

Plytka skrajna PSP- 4/3

Ostonka OZG-4
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nr katalogowy pakowane po
/
typ | I masa /g, Isat/
trzymacze KU-1/35 44-120x 9,0 30
KU-2/35 44-201x 11,5 30
KU-4/35 44-703x 8,5 30
KU-3/35 44-500x 43,0 30
zwieracze $rubowe ZKU-4/2 42-0B11 2,9 10
ZKU-4/3 42-0B12 4,7 5
ZKU-4/4 42-0B13 6,0 5
ZKU-4/5 42-0B14 7,7 5
ZKU-4/10 42-0B15 14,1 5
plytka skrajna PSP-4/3 41-720x 4.4 25
ostonka 07G-4 99-520x 0,3 25
oznaczniki DK-Z5/DK-7Z6 51-71...; 51-72.../ 51-61...; 51-62... 0,1 100 ;250
gdzie x-kolor: [1-zbtty 6-niebieski 8-szary

Listwy montazowe TS35 zgodnie z ofertg Pokdj S.E.




